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構造
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JFEスーパーウォールえん堤は、砂防・治山におけるえん堤・擁壁工などにご使用いただけます。
JFEスーパーウォールえん堤は共生機構（株）殿との技術提携商品です。

JFEスーパーウォールえん堤は、上・下流面に配置した鋼矢板セグメント、エキスパンドパネル、グレ

ーチングパネルの壁面材をタイ材で連結した内部に、現地発生土砂等を中詰めした外部拘束型のえ

ん堤です。中詰め材は、主にせん断強度と単位体積重量等の品質条件を満足することを前提に、現

地発生土の使用が可能であり、リサイクルにも貢献する工法です。また、下流側にエキスパンドパネ

ルやグレーチングパネルを用いることによって、環境・景観対策も可能です。

施 工 性 現地施工は鋼材の簡単な組み立てと中詰め作業で、省力化が可能であり、工期の短縮が図れます。

経 済 性 現地発生土を中詰め材として利用するため経済的です。

景 観 性 非越流部の緑化が可能で、景観性に優れています。

適 応 性 堤体重量が軽くフレキシビリティに富むため、設置地盤への適応性に優れています。

安 全 性 タイ材で連結した上・下流壁面材と中詰め材との一体性により、優れた堤体の安定性が得られます。
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施 工 実 施 例
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■ えん堤・擁壁工への適用に関する留意点

施 工 実 施 例 3
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―より安全な御使用を願って―

本カタログに掲載されている内容は情報提供を目的としたもので、誤った使用または
不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承下さい。
また、掲載される情報・仕様等につきましては予告なしで変更する場合があります。
最新情報につきましては、各担当部署にお問合わせ下さい。
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